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36  - Ug 0,7

powered  by:

T H E R M O  

 Uf 

  = 0,04

 Ug 

R

 Uw= 0,9

= 1,3

= 0,7

výpoèet podle DIN EN ISO 10077 - 1 

rám (prùmìrnì) 

okrajová zóna skla 

zasklení 

okno 

kování s „høibovitými“ èepy 
(ochrana proti vloupání) 

Zaoblení „Softline“ 
(pøilnavost barvy) 

hluboko zapuštìné sklo 
(optimální hodnota 
 koeficientu Ø) 

pøekrytí køídla 
(povìtrnostní ochrana) 

pøekrytí rámu 
(povìtrnostní  
  ochrana) 

„trezorová“ uzavírací lišta 
(ochrana proti vloupání) 

pøefalcovaná zasklívací lišta 
(tepelná ochrana) 

pøídavné tìsnìní pod zasklívací lištou 
(tepelná a protihluková ochrana) 

druhá úroveò tìsnìní 
(tepelná a protihluková ochrana) 

tlouš�ka døeva 78 mm 
(pøirozená tepelná ochrana) 

ideální tepelné  
oddìlení 
(tepelná ochrana) 

zasklení Ug 0,7 
(tepelná ochrana) 

teplá hrana 
(tepelná ochrana) 
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